
PALOTEKNINEN SELVITYS:

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
PALOKUORMA < 600 MJ/m2
OSASTOIVAT RAKENTEET EI 30
POISTUMISREITIN PITUUS < 45m

SISÄTILOJEN PINTAKERROKSET;
ulko- ja väliseinien sisäpinnat betoni tai maalattu pelti, B-s1,d0
sisäkattopinnat peltiä, B-s1,d0

RAKENNUKSEN ALKUSAMMUTUKSEEN KÄYTETÄÄN 6 kg:n NESTE-/JAUHESAMMUTTIMIA
SEKÄ PIKAPALOPOSTIA. PIKAPALOPOSTISSA 30 METRIN LETKU

ELÄINTEN KYTKINLAITTEIDEN ON MAHDOLLISTETTAVA ELÄINTEN VAPAUTTAMINEN
SARJANA. KULKUREITIN PITUUS LÄHIMPÄÄN ULOSKÄYTÄVÄÄN SAA OLLA ENINTÄÄN 45 m.

PELASTUSLAIN EDELLYTTÄMÄÄ OMATOIMISTA VARAUTUMISTA VARTEN TÄLLE
RAKENNUKSELLE LAADITAAN PELASTUSSUUNNITELMA, JOSSA ESITETÄÄN MM.
POISTUMISTIEMERKINTÖJEN TARKEMMAT TYYPITYKSET.

SOSIAALITILOIHIN, ELÄINTILAAN JA ULLAKOLLE ASENNETAAN SAVUUN REAGOIVA
PALONILMAISULAITTEISTO TAI VASTAAVAN TURVALLISUUSTASON ANTAVA MUU
LAITTEISTO.
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